
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
EkoDOME :  “Pasif Ahşap Ev” 
Doğal Yapı Malzemeleri ile sizin için tasarlandı… 
Pasif ev tasarımı "iyi yalıtım" ve "etkin güneş kontrolü" ile mümkündür. 
İyi tasarlanmış bir pasif evde kışın çok az soba yakma ihtiyacı hissedilir.  

ISI YALITIMI: 
Isıl  iletkenliği  (lamda  değeri)  oldukça  düşük  olan  Perlit  esaslı  yalıtım  sıvası  ile  imal  edilen  üçgen  duvar 
modüllerinin  ısı  transfer  katsayısı,  yani  U  değeri,  0,3W/m2K  seviyesine  erişebilmektedir.  Bu  değer,  Ege 
bölgesi için TS 825'de öngörülen yalıtım seviyesinin iki katından fazladır. Bu sayede ısıtma ihtiyacı, standart 
yalıtımlı bir yapıya göre yarı yarıya azalır. Yalıtım malzemeleri kullanılmadan yapılmış klasik yapıya göre ise 
en az %70  ısı tasarrufu sağlanır. Başka bir deyişle, mutfakta tüp gazla çay demlerken bile odanın  ısındığını 
hissedebilirsiniz.  Hele  güneşli  bir  kış  gününde,  soba  yakmadan  içeride  yazlık  kıyafetlerinizi  giymeniz 
mümkün olabilir. Öte yandan yaz aylarında serin kalabilen iç mekanda klimaya ihtiyaç duymazsınız. 

KLASİK AHŞAP EVLERİN ISI YALITIMI 
Isı transfer katsayılarını karşılaştırdığımızda 5 cm kalınlığında ahşap duvarın yalıtım kabiliyetinin normal bir 
ısıcam pencereden bile kötü olduğunu görürüz. Ancak 10 cm kalınlığındaki ahşap bir duvar, Isıcam pencere 
kadar yalıtım sağlayabilir. Aşağıda U değerleri karşılaştırılmıştır: 

Pasif ev duvar modülümüz               0,3 W/m2K 
TS 825'e göre  1. Bölge Duvarı           0,7 W/m2K 
10 cm kalınlıkta masif ahşap duvar 1,2 W/m2K 
Isıcam pencere (16mm boşluklu)     1,3 W/m2K 
5 cm kalınlıkta masif ahşap duvar   2,0 W/m2K 

GÜNEŞ KONTROLÜ 
Mümkünse  geniş  salon  penceresi  güneye  bakacak  şekilde  bina  konumlandırılmalıdır.  Böylece  kış 
güneşinden  faydalanılabilir.  Yazın  ise  pencere  üzerine  yerleştirilecek  tente  ile  yaz  güneşinden  korunma 
sağlanır. 

 

GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ İLE TAKVİYE 
Yerden  ısıtma  sistemi,  sıcak  su güneş kollektörleri  ile beslenir. Böylece pencereden gelen güneşin yeterli 
olmadığı zamanlarda yerden ısıtma sistemi ile takviye yapılır. Pencereden hiç güneş girmese bile 29m2 lik iyi 
yalıtılmış bu kubbenin ısınması için 6 m2 lik güneş kollektörü yeterlidir. 



 
ISI DEPOLAMA 
Yerden  ısıtma sistemine güneş kollektörlerinden gelen  ısı enerjisi, kil zemin tabakasında depolanmaktadır. 
Perlit esaslı sıva ile yapılan zemin yalıtım katmanının üzerinde yer alan bu sıkıştırılmış kil zeminde bir günlük 
ısı enerjisi depolanabilir.  

HAVALANDIRMA SİSTEMİNDE ISI KONTROLÜ 

Pasif ev  tasarımının bir diğer önemli bileşeni de  "ısı geri kazanımlı havalandırma"  sistemleri olup,  içeriye 
alınan taze havanın ısı kaybına neden olmaması için tasarlanır. 

EkoDOME'da  kışın  güneş  enerjisi  ile  ısıtılarak  içeriye  alınan  taze  hava,  yaz  aylarında  da  toprak  altına 
döşenmiş borularda serinletilerek içeriye alınmaktadır. 

SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ 
Ahşap iskelet üzerinde yer alan özel bir conta&doğrama sistemi ile üçgen modüller, mükemmel şekilde 
birleştirilirler. Bu conta sistemi sayesinde birleşim yerlerinde gereken su sızdırmazlığı sağlanabilmektedir. 

 

SIKIŞTIRILMIŞ TOPRAK ZEMİN VE SUBASMAN DOLGUSU 
Doğal malzemeler ve modern teknikler kullanılarak yapılmaktadır.  
Isı ve su yalıtımı için gerekenler düşünülmüştür.  
Tozuma yapmaz.  

SUBASMAN DOLGU KATMANLARI VE UYGULAMASI 

Teraslaması yapılan toprak zemin üzerine yapılacak su basman dolgusu için yaklaşık 50cm yükseklikte mıcır 
kullanılır. Mıcır  dolgu  kütlesi  60cm  yüksekliğinde  bir  duvar  ile  çevrelenir.  60cm  lik  bu  subasman  duvarı, 
isteğe göre ahşap demiryolu  traversleri  ile veya gabion duvar  tekniği  ile beton kullanmadan yapılır. Mıcır 
dolgunun üzeri yaklaşık 10cm kalınlıkta perlit esaslı yalıtım sıvası ile kaplanır. Bu katmanın üzeri ise yaklaşık 
8cm  kalınlığında,  Horasan  harcına  benzer  bir  karışımla  imal  edilen,  kil  esaslı,  sıkıştırılmış  toprak  zemin 
tabakası ile kaplanır. 

En alttaki mıcır katmanı rutubetin yukarı ulaşmasını engeller. Perlitli yalıtım katmanı hem rutubet hem de ısı 
yalıtımı sağlar. Kil tabaka ise esasen "ısı deposu" olarak çalışır. Güneş kollektörleri ile beslenen yerden ısıtma 
tesisatı da bu kil tabaka içinde yer alır. 
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